
Produktbeschreibung
Sicherheitsspeicherlösung für Lithium-Ionen-Akkus.

Die Lithium-Lagerschränke können optional mit Lochböden (Belastbarkeit 80 kg pro Ebene) und Auffangwanne am Schrankboden
ausgestattet werden, um möglichen Schäden durch auslaufendes Elektrolyt aus der Batterie vorzubeugen.

Vorteile:
- Reduziert das Brand- und Explosionsrisiko.
- Feuerwiderstand von 105 Minuten gemäß ISO-Kurve Nr. Konstruktion
- 1,2 mm Außenwände Stahlwand (weiße Epoxidbeschichtung RAL 9010)
- Wärmedämmplatten
- Signalisierung durch standardisierte symbole
- Befestigungspunkt für Erdung

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu Typ: Gefahrstoffschrank

Ausführung: feuerbeständig Material: Stahl

Subgruppe: Gefahrgut-Depot Etagen: 4 erforierte Etagen

Farbe: grau Breite (mm): 635

Innenbreite (mm): 490 Höhe (mm): 1950

Innenhöhe (mm): 1620 Tiefe (mm): 618

Innentiefe (mm): 410 Gewicht (kg) : 287

Typnummer: 37-794 Extra Spezifikationen: Feuerbeständigkeit: 90 Minuten

EAN: 8719424156850

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

Technische Informationen
Artikelnummer : 37-794-LI


